PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO REDE DE ESGOTO PLUVIAL

MUNICIPIO: CORREIA PINTO -SC

PROJETO: REDE PLUVIAL - RUA 1° DE JANEIRO

tesc Y n i Areas Bacias (m2) n D L
DiSt. Tr superficial alturad‘agua rugosidade VS t esc sarjeta t conc. (mm/ Parcial Acumulada Q sarj Igaleria rugosidade galeria D galeria Ve|0cidade galeria
Trecho Trecho| (m) |lwa(%)]|(anos)| (min) meio fio sarjeta | (M/s) (min) (min) min) C | (m*/s) |adot (%) gateria (m) | adot (M) (m/s) (min)
01 a 02 20,52 | 15,94 10 15,00 7,5 0,015 3,550 0,10 15,10/ 0,070/ 1000 1000 0,5/ 0,006/ 15,94| 0,015 0,1 0,40 0,046| 7,367
03 a 04 10,52 | 12,59 10 15,00 7,5 0,015 3,155 0,06 15,06/ 0,070/ 1000 2000 0,5/ 0,012 12,59| 0,015 0,1 0,40 0,093| 1,889
02 a 04 15,15 2,22 10 15,00 7,5 0,015 1,326 0,19 15,19/ 0,070 1000 3000 0,5/ 0,018 2,22| 0,015 0,1 0,40 0,139 1,813
05 a 06 13,63 2,12 10 15,00 7,5 0,015 1,295 0,18 15,18| 0,070/ 1000 4000 0,5/ 0,023 2,12| 0,015 0,2 0,40 0,186 1,223
04 a 06 25,47 0,39 10 15,00 7,5 0,015 0,554 0,77 15,77| 0,070/ 1000 5000 0,5/ 0,029 0,39| 0,015 0,2 0,40 0,232 1,829
06 a 07 13,21 0,38 10 15,00 7,5 0,015 0,548 0,40 15,40| 0,070 1000 6000 0,5/ 0,035 0,38| 0,015 0,3 0,40 0,279 0,790
07 a 08 15,89 0,21 10 15,00 7,5 0,015 0,410 0,65 15,65| 0,070/ 1000 7000 0,5/ 0,041 0,21| 0,015 0,3 0,40 0,325 0,815
Dist = Distancia entre trechos Q=0166667xCxix [Aacumulada/l 000]
Irua (%) = inclinagdo topografica da rua
Tr = Periodo de retorno (ou tempo de recorréncia), em anos DESCRICAO DAS AREAS DAS BACIAS TRIBUTARIAS c | galeria adot = inclinacdo da tubulacdo adotada
t esc = Tempo de escoamento superficial para os trechos oo D galeria= diametro da tubulagdo interno de calculo
Y = Altura d'agua no meio fio Areas cenvrals 0.7020.99 D galeria adot= diametro da tubula¢ao a ser empregada
- g Areas da periferiado centro 0,50a0,70 g - ¢ preg
n = Rugosidade da sargeta( rugosidade do concreto) Residencial: Velocidade = velocidade d'agua dentro da tubulacao
VS = Velocidade d'agua na sarjeta Areas de uma Gnicefamiia DEAEL onde:
Multiunidades, isoladas 0,40a0,60 . .
075 x (L)% x(L)l/z Multinidades, ligadas e - Velocidade minima recomendada = 0,75 m/s
VS = ’ 100 100 Residencial (suburbana) 0,25a 0,40 - Velocidade méxima recomendada = 5,00 m/s
n :‘n’:ZSZiZ'I’_E’tame"‘DS S=tal tesc galeria = tempo de escoamento da agua na tubulacdo
t esc sarjeta= tempo de escoamento da agua na sarjeta Areas leves 0.50 20,80 Dist
. Areasdensas 0,60a0,90 t esCc = ——
t esc _ DlSt Parques, cemitérios 0,10a 0,25 (VS X 60)
- (VS X 60) Playgrounds 0,20a0,35
Patio e espaco de servigos de estrada de ferro 0,20a0,40
t conc = tempo que a agua se concentra sobre a sarjeta Terrenos baldios 0,102a0,30

tesc =t esc superficial + t esc sarjeta

i = Intensidade de precipitacdo de chuva, dados EPAGRI/CIRAM

Considerando maxima precipitacdo em 24 h de 100mm/ dia
teremos uma intensidade de 0,07 mm/min
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