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VIGA DE BALDRAME

COM 30cm DE ALTURA

10cm FICARÁ ENTERRADA

E 20cm FICARÁ EXPOSTO

0.50

0.60

ENGASTAR TODOS OS TUBOS COM 1,50M DE

PROFUNDIDADE.

3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.6 3.6

EXECUTAR CALÇADA EM TODO O PERÍMETRO

DO MURO EXISTENTE, FINALIZANDO AS

MARGENS DA AV. DO TRABALHADOR

A B

0.60

BASE: SOLO (COMPACTADO E NIVELADO)

PÓ DE BRITA:2CM

SUB-BASE:BICA CORRIDA E=7CM

______

TAPETE:

AREIA 8MM ACIMA DO TAPETE

BORRACHA:4MM ACIMA DA LINHA DA AREIA

GRAMA SINTÉTICA:2CM ACIMA DA LINHA DA BORRACHA.

_______

LINHAS DE DEMARCAÇÃO 10CM:

COR BRANCA: PARA FUTEBOL

COR AZUL: PARA VÔLEI

QUADRA EM GRAMA SINTÉTICA

A: 648,00M2
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PLACA DE INSTRUÇÕES

EM ACRÍLICO

60X90CM

PLACA DE IDENTIDADE

VISUAL COM ILUMINAÇÃO

EM LED

CALÇADA

0.06
a: 219,64m²
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COBERTURA COM TELA DE

POLIETILENO OU NYLON DE

4 A 6 mm - ÁREA:648,00m²

Mão francesa

(barra de travamento) para

segurança do alambrado

Tirante de cabo de aço 5/8"

Tirante de cabo de aço5/8"

REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON

FIO DE 3 mm MALHA 14

TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/2"

ALAMBRADO TELA DE

ARAME GALVANIZADO

GRAMA SINTÉTICA

BLOCO DE

ANCORAGEM

PILAR TRELIÇADO

TUBO AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/2"

ENGASTE ALAMBRADO

PLACA EM ACRÍLICO  60X90CM

COM DESCRIÇÃO DAS

INDICAÇÕES DE USO

MURETA EM BLOCO DE CONCRETO

PINTURA EM AZUL REALEZA - SUVINIL

COM DUAS FAIXAS DE 5CM NA BORDA

SUPERIOS NA COR BRANCA.

TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/2"

PILAR TRELIÇADO

TUBO AÇO GALVANIZADO Ø 1/2"

1
.
5

0
1

.
0

5

VIGA DE BALDRAME

COM 30cm DE ALTURA

10cm FICARÁ ENTERRADA

E 20cm FICARÁ EXPOSTO

0.15

1
.
0

0

0
.
1
0

0.50
0.60

0.06

ESTACA DE CONCRETO

+ TUBO DE AÇO 1,5''

ENGASTAR TODOS OS

TUBOS COM

PROFUNDIDADE DE

1,50M

CALÇADA

0.06
a: 219,64m²

espessura 10cm,
linha da marcação

espessura 10cm,

linha da marcação

espessura 10cm,

linha da marcação

espessura 10cm,
linha da marcação

espessura 10cm,

linha da marcação

espessura 10cm,
linha da marcação

espessura 10cm,

linha da marcação

Tubo galvanizado
Ø 1 1/2"

espessura 10cm,
linha da marcação

Tampa e tubo de espera

para o poste e rede de vôlei

Tampa e tubo de espera

para o poste e rede de vôlei

BASE: SOLO (COMPACTADO E NIVELADO)

PÓ DE BRITA:2CM

SUB-BASE:BICA CORRIDA E=7CM

______

TAPETE:

AREIA 8MM ACIMA DO TAPETE

BORRACHA:4MM ACIMA DA LINHA DA AREIA

GRAMA SINTÉTICA:2CM ACIMA DA LINHA DA BORRACHA.

_______

LINHAS DE DEMARCAÇÃO 10CM:

COR BRANCA: PARA FUTEBOL

COR AZUL: PARA VÔLEI

QUADRA EM GRAMA SINTÉTICA

A: 648,00M2

espessura 10cm,

linha de marcação vôlei

espessura 10cm,

linha de marcação vôlei

Tubo galvanizado
Ø 1 1/2"

COD
P1

TIPO
Portão de abrir

LARGURA
80

ALTURA
210

PARAPEITO
-

MATERIAL
Ferro

QTD
2

ÁREA (m²)
1.68

TABELA DE ESQUADRIAS

TABELA DE ÁREAS
FUTEBOL

ÁREA (m²)

648,00

TABELA DE ÁREAS

CALÇADA
ÁREA TOTAL DE QUADRA

VÔLEI 167,43
561,00

219,64

ATERRO H=50

CALÇADA EM PAVER

20 X 10 CM, E=6 CM.

TALUDE COM

PLANTIO DE GRAMA .500.00

VIGA BALDRAME

0.50

GRAMA SINTÉTICA

BASE PARA GRAMA

.1

.2
4

.0
6 .3

NOTA: ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO, DEVERÁ SER EXECUTADO

PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO O ATERRO CONFORME

PREVISTO EM PROJETO E  MEMORIAL DESCRITIVO.

NAS EXTREMIDADES DA ÁREA ATERRADA, DEVERÁ SER

SUAVIZADO O DESNÍVEL COM A EXECUÇÃO DE TALUDES.

GRAMA SINTÉTICA - 52MM

BICA CORRIDA - 7CM

SOLO

VIGA BALDRAME -

DEIXAR 20 CM

EXPOSTA  E 10 CM

ENTERRADA

.
1

0
.
1

0

TUBO

GALVANIZADO 1 1/2"

TUBO GALVANIZADO 1 1/2"

.12

PROJETO:

RESPONSÁVEIS TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO DO EMPREENDIMENTO:

CONTEÚDO:

OBS.:

DESENVOLVIMENTO:

DATA:

Nº DO DESENHO:

DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO

RUA. MINISTRO PEDRO DE TOLEDO,218 SALA 01

CORAL - LAGES - SC  CEP.: 88509-520

PROJETO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA

(ASS. RESPONSÁVEL) (CNPJ)

75.326.066/0001-75

GABINETE DO DEPUTADO

MICHELE PILAR APOLINÁRIO

CREA-SC 115469-2

PREFEITURA DE OTACÍLIO COSTA

Vidal Ramos Junior, 228 - Centro Administrativo - 88540-000

MARCIUS MACHADO

ENG. CIVÍL

PLANTA BAIXA - CORTE - DETALHES - ISOMÉTRICOS

FRANCIELI G. DOS REIS  - TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES

ARQ

02/05

sem escala

DETALHE 1

6

1 : 100

Corte A -A

2

1 : 100

Planta Baixa

1

 1 : 100

PLANTA DE COBERTURA

4

01 - GRAMA SINTÉTICA

02 - PÓ DE PEDRA ESPESSURA = 2 cm

03 - BASE DE BICA CORRIDA ESPESSURA = 7cm

01 02 03 04

04 - TERRENO REGULARIZADO

 1 : 50

CORTE  B-B

3

Localização8 escala 1/200

Imagem ilustrativa
em escala

05

05 - ENGASTE ALAMBRADO = 1 m

Planta de Locaçao9 escala 1/200

LEGENDA

PLANTA TÉCNICA

5 1:100

sem escala

DETALHE 2

7

N

N

1 : 25

DETALHE ATERRO E TALUDE

5

ÁREA DO CAMPO: 648,00M²

NOVEMBRO

2021

Detalhamento viga baldrame

10

sem escala

Imagem ilustrativa
em escala

LOGO DO ESTADO DE

SANTA CATARINA

FORNECIDO JUNTO AO

MEMORIAL DESCRITIVO

LOGO DO ESPORTES

FORNECIDO JUNTO AO

MEMORIAL DESCRITIVO
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