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Aço CA-50 de 10,0 mm
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Notas:

- Não foi executado estudo do solo para a elaboração deste projeto,

sendo este elaborado com as informações do solo fornecidas pela

Prefeitura do município.

- Verificar a profundidade necessária para atingir o solo firme, caso

ultrapasse de 1,5m de profundidade, a mesma deve ser repassada

para o engenheiro responsável da obra para que depois do aval

dele seja executado conforme ele solicitar.

- Antes do início da execução, deverá ser executado pela prefeitura

do município o aterro conforme informado em projeto e memorial

descritivo.

- Nas extremidades da área aterrada, deverá ser suavizado o

desnível com a execução de taludes.

GRAMA SINTÉTICA - 52MM

BICA CORRIDA - 7CM

SOLO

VIGA BALDRAME -

DEIXAR 20 CM

EXPOSTA  E 10 CM

ENTERRADA

.
1
0

.
1
0

TUBO

GALVANIZADO 1 1/2"

TUBO GALVANIZADO 1 1/2"
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RESPONSÁVEIS TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO DO EMPREENDIMENTO:

DATA: Nº DO DESENHO:

DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO

RUA. MINISTRO PEDRO DE TOLEDO,218 SALA 01

CORAL - LAGES - SC  CEP.: 88509-520

PROJETO ESTRUTURAL

(ASS. RESPONSÁVEL) (CNPJ)

GABINETE DO DEPUTADO

DESENHO:

MICHELE PILAR APOLINÁRIO

CREA-SC 115469-2

PREFEITURA DE OTACÍLIO COSTA

ÁREA DO CAMPO: 648,00M²

OBS.:

MARCIUS MACHADO

PROJETO ESTRUTURAL

FRANCIELI G. DOS REIS - TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES

NOVEMBRO

2021

EST

05/05

CONTEÚDO:

ENG. CIVÍL CREA 115469-2

1 : 75

Planta Baixa

1

1 : 75

Planta de Locação

2

1 : 50

Detalhamento V1 e V2

3

Detalhamento V3 e V4

1 : 25

Detalhamento V1 e V2

4

5

1 : 25

Detalhamento P1 A P12

7

1 : 50

Detalhamento Estaca

8

1 : 50

75.326.066/0001-75

Vidal Ramos Junior, 228 - Centro Administrativo - 88540-000

Detalhamento V3 e V4

6

1 : 25

Detalhamento viga baldrame

9

sem escala
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