INOQO9/Art. 8°. A saida de emergéncia deve: Permanecer desobstruida, livre de
quaisquer obstaculos.

Calculo das Portas de Saida

NOTA 01:
Descri¢@o Basica do Sistema - lluminac@o de Emergéncia

Deve-se garantir um nivel minimo de iluminamento de :
| - 3 lux em locais planos: corredores,halls, areas de refigio, salas.
Il - 5 lux em locais com desnivel ( escadas, rampas ou passagens com obstaculos)

Bloce Auténomo:

- Tipo:Ldmpadas de LED; Poténcia: 1W; Autonomia do sistema: 3;00h; Altura de instalagdo:
aproximadamente 2,20m - altura maxima imediatamente acima do nivel das aberturas.

N = Numero de Unidades de Passagem

(Pav. téerreo) P = N° de Pessoas -> 185,95m? x 1 pessoa/7m? = 27 pessoas
C = Capacidade de Passagem (n° pessoas/unidade passagem/1min)

PORTAS C = 100
N= 27 N=027UP=1UP
100 N=1x0,55m =0,55m

N minimo = 0,80m

Dimensionamento das saidas de emergéncia

Ocupacgéo: Servigo de saude e institucional
Deviséo: H-6
Densidade populacional: 1 pessoa/7 m? de area

PORTAS: PAVIMENTO INFERIOR

NGTA 02:

Descrigao Basica do Sistema - Sistema de Abandono de Local
Placa de saida fotoluminescente:

- Tipo: Indicac3e de saida;Altura de instalagdo: aproximadamente 2,20m - altura maxima
imediatamente acima do nivel das aberturas.

- Tipo: Indicag3e de saida com Seta Indicativa;Altura de instalagdo: aproximadamente 2,20m -
altura maxima imediatamente acima do nivel das aberturas.

- Tipo: Indicag3e de saida com Seta Indicativa (Dupla face); Altura de instalag3o:
aproximadamente 2,20m - altura maxima imediatamente acima do nivel das aberturas.

-Tipo: Escada de emergéncia: Altura de instalag3o: aproximadamente 2,20m - altura maxima
imediatamente acima do nivel das aberturas.

Art. 13 : Recintos sem aclaramento natural ou artificial suficiente para permitir acimule de energia
no elemento fotoluminescente das sinalizagdes de saida devem utilizar placa luminosa

DIMENSOES
CcODIGO LARGURA ALTURA QUANTIDADE | ESPECIFICACOES
PO1 2,50 2,10 01 CORRER (2 FOLHA)
TOTAL 2,50m _ 01

TOTAL 2,50m>0,80m

NOTA 03:
Fixagdo e prote¢do dos extintores

Art. 17. Os extintores portateis devem ser instalados de maneira que sua al¢a de transporte
esteja, no maximo, 1,60m acima do piso acabado.

Obs: Os extintores portateis, quande lacados sobre o piso, devem estar em suporte adequado
para o piso.
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NOTA 05:
Conforme IN-03 Carga de incéndio:
Art. 102 Classifica-se a carga de incéndio dos imdveis por

meio dos valores de carga de incéndio especifica (MJ/m?):
Il - CARGA DE INCENDIO BAIXA : 100 < qfi < 300

Ocupagao/Uso: Servigos de sadde e institucionais;
Bivisao: H-6;

Bescricao: Clinica e consultério médico e odontoldgico. ;
Bestinacao: todas;

Carga de incéndio especifica: 250 MJ/m?.

Conforme IN 03, esta edificag3o enquadra-se em carga de
incéndio baixa

IN 006 - ANEXO B
Quadro de Simbologia e Legenda do
Sistema Preventivo por Extintores

MARCA DE
CONFORMIDADE

SIMBOLOGIA/LEGENDA

@ EXTINTOR DE PO QUIMICO - (PQS) - CARGA MINIMA 04 kg - C/ SINALIZAGAO

DE PAREDE - PO ABC - CAPACIDADE EXTINTORA 2A:20B:C

VER DETALHE 2
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PISO ACABADO

R
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DETALHES DO EXTINTOR DE INCENDIO
COM SINALIZAGAO DE PAREDE

s/ esc

IN 011 ~ANEXO C
DETALHE 1 - (Padréo)

C )

T e

diatamente acima das aberturas do ambiente;

A altura maxima de instalagao dos pontos de iluminacéo de
emergéncia é ime

PISO ACABADO

L s . Yy

‘a .

INSTALACAO DA LUMINARIA
DE EMERGENCIA

S/ESC

IN 011 - ANEXO B (Padrao)
QUADRO DE SIMBOLOGIA E LEGENDA

SIMBOLOGIA/LEGENDA

LUMINARIA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COM
BATERIA INCORPORADA (BLOCO AUTONOMO)

ver detalhe de instalagéo (Detalhe 1)

Tipo = Led SMD de alta poténcia

Fluxo luminoso = 100 lumens

Autonomia = 3 horas

Area de abrangéncia = 25m?

Poténcia =1 W

H = Aproximadamente 220CM

000000000
000000000
000000000

Obs: Para especificacies basicas do sistema de
luminacgo de Emeraéncia e Sinalizacao de Abandono de

Local ver detalhes em NOTA | e NOTA 2,

IN 011 - ANEXO C
DETALHE - (Modelo)

QUADRO DE ESPECIFICACOES SISTEMA DE ILUMINACAO DE
EMERGENCIA

- Autonomia minima = 2 hora
- Tempo maximo de comutagéo = 5 segundos
- Tensao de Alimentagdo Sistema = 220 Vcc
- Tensao de Alimentagao Bateria = 12 Vcc
- Nivel minimo de iluminagéo: - 3 lux, para locais planos
- 5 lux, para locais com desnivel

LUMINARIA DE EMERGENCIA:

-Temperatura de resisténcia ao
fogo/tempo = 70 graus/1 hora
-Tipo: led sistema autonomo

CONDUTORES E ELETRO PRODUTOS:

MARCA DE
CONFORMIDADE

-Os condutores e suas derivagdes devem ser do tipo ndo propagante de chama
e sempre serem embutidos em eletroprodutos rigidos. no caso de instalagdo
aparente, deve ser metalico.

-Nao podem ser usados para outros fins, salvo para instalagdo de outros
sistemas de seguranca.

-Bitola minima dos condutores = 2,5 mm?

RUA JOSEPH WILLIAN SCHALER
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AV. LAELIO CORDOVA

PLANTA DE SITUAGCAO E LOCALIZAGAO

PML:

ESC.: 1/300
NOTAS IE-INO19
ART.48 Esta edificagcdo deve estar conforme a IN 019 (Instalagcao elétrica de baixa
’ tensdo ), respeitando as notas e detalhes presentes neste projeto.
NOTAS IE
ART.11 Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imével (circulag8do, corredores, hall,escadas,
: rampas, etc.), a iluminag8o convencional destes ambientes deve ter acionamento
automatico (por exemplo com o uso de sensor de presenca).
Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente identificado,
ART.15 independentemente do tipo de fonte de energia utilizado, podendo ser compartilhado
com a sinalizagdo para abandono de local.
ART.16 O SIE alimentado por conjunto de blocos autdnomos deve possuir uma tomada exclusiva
’ para cada bloco autdnomo.

°LACA DE SINALIZACAQ

\

IN 013 - ANEXO C
DETALHE 1 - (Padr&o)

" 25 "
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PARA ABANDONO DE LOCAL
COM FUNDO BRANCO LEITOSO
E LETRAS EM VERMELHO.
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IN 013 - ANEXO C
DETALHE 2 - (Padrao)
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PLACA DE SINALIZACAO DE ABANDONO DE
LOCAL COM SETA INDICATIVA DE SAIDA
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DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO

o GABINETE DO DEPUTADO
MARCIUS MACHADO

RUA. MINISTRO PEDRO DE TOLEDO,218 SALA 01

CORAL - LAGES - SC CEP.: 88509-520
o FONE: (49) 0000-0000

PROJETO:

PROJETO PPCI

RESPONSAVElS TECN|CO MICHELE PILAR DE Assinado deforma digital

por MICHELE PILAR DE
APPOLINARIO:0854 APPOLINARIO:08546524939

Dados: 2021.12.08 08:27:31
6524939 Dados:

MICHELE PILAR APOLINARIO

ENG. CIViL

CREA-SC 115469-2

PROPRIETARIO DO EMPREENDIMENTO:

MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA - SC

AV. LAELIO CORDOVA

IN 013 - ANEXO B (Padrao)
QUADRO DE SIMBOLOGIA E LEGENDA

SIMBOLOGIA/LEGENDA

75.326.066/0001-75
(CNPJ)

CONTEUDO:
PLANTA DE PPC- DETALHES ESPECIFICOS - LEGENDAS

LUMINARIA DE SINALIZACAO DE ABANDONO
DE LOCAL COM SETA INDICATIVA DA SAIDA
Fixada sob o forro ou na parede com altura imediatamente acima as saidas

LUMINARIA DE SINALIZACAO DE ABANDONO

DE LOCAL COM INDICAGCAO DA SAIDA OBS.:

CONSISTE NA CONSTRUGAO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA
AREA DA CONSTRUGAO: 187,70 m?

Obs: Para especificacies basicas do sistema de

DESENVOLVIMENTO: DATA:

NOV
2021

N° DO DESENHO:

PPCI
01/01

luminacgo de Emeraéneia e Sinalizaczo de Abandono

ae Local ver detakhes. CRISTINA M. MAZIERO DE LIZ - TECNICA EM EDIFICACOES

MICHELE PILAR APPOLINARIO - ENG° CIVIL
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