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PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CAMPO DE FUTEBOL SUÍÇO
MEMORIAL DESCRITIVO 

1. INTRODUÇÃO: 
O presente memorial tem por objetivo possibilitar uma visão global do projeto elétrico e da implantação da rede de distribuição em Baixa Tensão e iluminação pública do local descrito abaixo: 

Finalidade .................... : Iluminação Pública do Campo de Futebol Suíço.              

Descrição de Projeto ....: Instalação de postes, luminárias e redes subterrâneas, para a iluminação

                                         do Campo de Futebol 7, instalados em pontos estratégicos, conforme
                                         projeto em anexo.                                         

Localidade.....................: Rua Laélio Cordova – Bairro Poço Rico
Próximo.........................:Ginasio de Esportes Nelson Melo de Liz .

Solicitado por................:Prefeitura Municipal

Município......................:Otacílio Costa 

Estado............................:Santa Catarina

2. GENERALIDADES: 
O projeto foi elaborado de acordo com as normas técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, NR10 e CELESC Distribuição S.A.. A tensão requerida nas luminárias é 220 v fase-neutro na freqüência de 60hz. Será instalado para alimentação, por caixa de comando com disjuntores de proteção, para a alimentação do circuito subterrâneo, que este por sua vez alimentará as luminárias. 
A cada conjunto de poste-luminária terá uma haste de terra na caixa de passagem.
Quanto à instalação das luminárias tipo projetor, estas serão fixadas em uma cruzeta metálica na extremidade superior dos postes, contendo 08 luminarias por poste.
3. CIRCUITOS: 
O circuito de alimentação do sistema de iluminação a ser instalado, será subterrâneo e instalado em valas com profundidade mínima de 40 (quarenta) centímetros.
 Ao longo de todos os trajetos e acima do duto, deverá ser instalada fita plástica típica de advertência, com dizeres característicos: “Perigo - Eletricidade”, a uma profundidade de 15 (quinze) centímetros.

Especificamente quanto aos dutos, estes deverão ser em PVC, tipo corrugado flexível (Kanaflex), de 1.1/2”, próprio para a finalidade a que se destinam. 

Especificamente quanto aos condutores, estes deverão ser cobre isolação em PVC, isolamento para 1kv, seção 6mm² para as fases e 16,00mm2 para o neutro, conforme projeto. Quanto às cores, estes devem adotar o padrão, preto,vermelho e branco para as fases e azul-neutro. 

Especificamente quanto aos condutores que estarão no interior dos Eletrodutos de PVC de 1.1/2” nos postes, estes deverão ser de cobre isolação em PVC, com capa também em PVC (Cabo PP 4x6,00mm2), isolamento para 1kv.
Em todas as emendas subterrâneas entre condutores elétricos, esta deverá ser isolada utilizando Fita Borracha Auto Fusão, para evitar a entrada de umidade. 

4. CONSIDERAÇÕES SOBRE A CARGA: 
A carga esta dividida em quatro postes dispostos com medidas conforme projeto e, terá 08 (oito) luminárias tipo projetor em cada poste, com lâmpadas de 400W Vapor Metálico com reatores de alto-fator de potência instalados em cada refletor. 

Os circuitos serão acionados através de 02 (dois) disjuntores termomagnéticos trifásicos, instalados no Quadro de Distribuição de Iluminação existente no Ginasio de Esportes. As luminárias estão ligadas no circuito conforme projeto. 

1º Circuito 

Poste 1  Fases R,S,T  -  8 x 400W (FP=0,92)
Poste 2  Fases R,S,T  -  8 x 400W (FP=0,92)

2º Circuito

Poste 3  Fases R,S,T  -  8 x 400W (FP=0,92)

Poste 4  Fases R,S,T  -  8 x 400W (FP=0,92)

Total = R. 4400W     S. 4400W      T. 4000W 

5. ATERRAMENTO 
Todo ponto de aterramento deverá ser constituído de no mínimo uma haste de aterramento            3/8” x 2,40 m de aço cobreado padrão CELESC no pé de cada poste indicado em projeto.

6. PRINCIPAIS ENVOLVIMENTOS PARA INSTALAÇÃO: 
Poste.......................: 4
Refletores:..............: 32
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Todas as instalações e montagens deverão ser executadas conforme projeto aprovado e segundo as normas. 

A execução destes serviços deverá ser creditada a empresa com mão-de-obra habilitada e capacitada para estes tipos de serviço, observando-se a NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

Durante a execução, se utilizar da “boa técnica”, de modo a permitir o correto funcionamento do sistema, sem prejuízo para a segurança de pessoas e equipamentos; 

Quanto aos materiais a serem aplicados, é imprescindível serem de boa qualidade e obedecer aos padrões indicados. 

    Qualquer alteração na fiação, proteções ou cargas só poderão ser feitas com a autorização do responsável técnico.
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